(19) 



J 



Europaisches Patentamt 
Europ^^^tent Office 
Office el^^een des brevets 





(12) 



(43) Date de publication: 

04.10.2000 Bulletin 2000/40 

(21) Numero de depot: 00460020.1 

(22) Date de depot: 09.03.2000 



(11) tP 1 041 799 A1 

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 

(51) intci.7: H04M 1/247, H04Q 7/32 



(84) Etats contractants designes: 


(72) Inventeur: De Kermadec, Alain 


AT BE CH CY DE DK ES Fl FR GB GR IE IT LI LU 


75007 Paris (FR) 


MC NL PT SE 




Etats d'extension designes: 


(74) Mandataire: Vidon, Patrice 


AL LT LV MK RO SI 


Cabinet Patrice Vidon, 




Immeuble Germanium, 


(30) Priorite: 01.04.1999 FR 9904293 


80, Avenue des Buttes-de-Coesmes 




35700 Rennes (FR) 


(71) Demandeur: Societe Francaise du 




Radiotelephone 




92915 Paris la Defence (FR) 





o> 
o 



(54) Terminal telephonique permettant la gestion de racces a des services predetermines 



(57) L'invention concerne un terminal telephonique 
comprenant des moyens d'acces a des services prede- 
termines, organises sous la forme d'une table unique 
(44) associant a chacun desdits services au moins un 
numero d'appel et/ou un identifiant correspondant(s). 

Selon rinvention, le terminal telephonique com- 
prend des moyens de presentation arborescente des- 
dits services, sous la forme d'au moins un premier menu 
(50) permettant I'acces a des sous-menus (51 a 54), au 
moins certains desdits sous-menus contenant un sous- 
ensemble desdits services. 
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Description 




[0001] Le domaine de TinvenUon est celui des teie- 
communications, notamment des radiocommunica- 
lions. 

[0002] Pius precisement, ('invention concerne la ges- 
tlon de i'acc^s h des services predetermines depuls un 
terminal telephonique. 

[0003] Le terminal telephonique de I'invention peut 
notamment, mais non exclusivement, etre un radiotele- 
phone (ou terminal mobile, ou ME pour "Mobile Equip- 
ment" en anglais selon la lerminologie GSM pour "Glo- 
bal System for Mobile communications" en anglais) par 
exemple compatible avec un systeme de radlocommu- 
nication de type GSM, DCS 1800 (pour "Digital Cellular 
System 1800 MHz" en anglais). PCS 1900 (pour "Per- 
sonal Communication System" en anglais), DECT (pour 
"Digital European Cordless Telecommunications" en 
anglais), ou encore UMTS (pour "Universal Mobile Te- 
lecommunication System" en anglais). 
[0004] On suppose, dans la suite de la presente des- 
cription, que le terminal telephonique est du type com- 
prenant des moyens d'acces a des services predeter- 
mines. Parmi les sen/ices ainsi accessibles a I'usager, 
on peut ciler, uniquement a litre d'exemple, les services 
de reservation (hotel, avion, train, spectacles, ...). 
[0005] Classiquement, les moyens d'acces aux servi- 
ces sont organises sous la forme d'une table unique, 
dite table des services, associant a chacun des services 
au moins un numero d'appel et un identlfiant. Le numero 
d'appel d'un service donne est generalement le numero 
de telephone de moyens distants (serveurs, repon- 
deurs, standards telephoniques classiques, etc) offrant 
ce service donne. Quant aux identifiants de services, il 
s'agit generalement des noms abreges donnes a ces 
services (tels que par exemple "reservation hotel", "re- 
servation cinema", ...). 

[0006] Selon les normes actuelles, I'usager peut vi- 
sualiser le contenu de la table de services sur I'ecran du 
terminal, sous la forme d'un menu unique et fige, dit me- 
nu des services. Ce menu des services comporte une 
pluralite d'items, c'est-a-dire d'options susceptibles 
d'etre activees selectivement par I'utilisateur, chaque 
option correspondant dans le cas present a I'un des ser- 
vices repertories dans la table des services. 
[0007] Actuellemenl. lorsqu'il souhaite acceder a I'un 
des services. I'usager doit reperer I'item correspondant 
dans le menu des services, puis selectionner Titem re- 
pere. Typiquement, Tetape de reperage est effectuee 
par defilement (ou "scrolling" en anglais) des items a 
I'ecran, grace a des touches de deplacement (par exem- 
ple deux touches de deplacement, vers le haul et le bas 
respectivement). Chaque item est generalement visua- 
lise sous la forme d'une definition ou d'une description 
qui apparait sur une fenetre active de I'ecran (par exem- 
ple en regard d'un repere). Cette definition ou celte des- 
cription peut etre soil une indication verbale (ce que si- 
gnifie ethymologlquement le lerme "item"), telle que le 
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nom du service corl^^^dant, soit une icdne ou un 
autre type de representation figurative renvoyant syste- 
matiquement a I'option selectionnable. L'etape de se- 
lection de ritem rep§re est par ailleurs generalement ef- 

5 fectuee grace a une louche de selection. 

[0008] La selection d'un service donne au sein du me- 
nu des services provoque automatiquement I'dtablisse- 
menl d'un appel avec comme numero de telephone ap- 
pele celui associe, dans la table des services, a ce ser- 

w vice donne. En d'autres termes, apres que i'utilisateur 
a selectionne un service, le numero de telephone de ce 
service est fourni automatiquement, en tant que numero 
a composer, aux moyens d'acces aux services, afin que 
ceux-ci etablissent la communication demandee. 

15 [0009] A litre d'exemple, on rappelle que dans un ra- 
diotelephone mobile au standard GSM, une telle table 
(ou agenda) des services existe et est appelee "table 
SDN" (pour "Service Dialling Numbers" en anglais). Elle 
contienl la lisle des numeros de telephone des services 

20 offerts aux abonnes par I'operaleur du reseau telepho- 
nique et/ou par un offreur de services tiers ayant passe 
un central avec I'operateur. Elle est stockee dans le mo- 
dule d'identification d'abonne (ou carte SIM selon la ler- 
minologie GSM) avec lequel coopere le radiotelephone. 

25 Generalement, I'operateur preenregistre la table SDN 
dans le module d'identification d'abonne. Eventuelle- 
ment, il peut par la suite ia mettre a jour a distance, tan- 
dis que le module d'identification d'abonne coopere 
avec le radiotelephone de I'abonne. La table SDN as- 

30 socle a chaque service : un nom, un numero de telepho- 
ne, une possibilite d'extension pour les ires longs nu- 
meros et une possibilite de stocker des chaines de com- 
mande de services suppl^mentaires. Les details d'im- 
planlalion de la table (ou fichier) SDN dans le module 

35 d'identification d'abonne sont donnes dans la norme 
"GSM 1 1 .1 1 " de I'ETSI (qui est ins^ree ici par reference). 
Dans la pratique actuelle, la table SDN permet a I'usa- 
ger d'acceder a environ quarante services differents. 
Seut I'operateur est generalement habilite a modifier ou 

40 mettre a jour le contenu de la table SDN. 

[001 0] La technique actuelle de presentation et de se- 
lection des services repertories dans la table des servi- 
ces, qui est basee sur rutilisalion d'un menu des servi- 
ces unique et fige, presente plusieurs inconvenienls. 

45 [0011] Tout d'abord, il apparait que le temps de repe- 
rage et de selection d'un service est relativement long, 
ce qui se traduit par une perte de temps pour rutllisateur. 
En effet, le nombre d'items (c'est-a-dire de services) 
compris dans le menu des services est largement su- 

50 perieur au nombre d'items pouvant etre affiches slmul- 
tanement sur I'ecran du terminal. Typiquement, un 
ecran de terminal telephonique comporte generalement 
trois ou quatre lignes (et permet done d'afficher autant 
d'items), alors que le menu des services peut genera- 

55 lement comprendre jusqu'a quarante services distincts. 
Par consequent, i'acces et la selection d'un service don- 
ne necessilenl frequemmenl le parcours integral du me- 
nu des services, c'est-a-dire d'une longue lisle d'items. 
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[0012] En outre, la prese^^Bn sous la forme d'une 
longue liste unique ne perrn^^s a Tutllisateur d'avoir 
une bonne perception globale de Tensembie des servi- 
ces qui lui sont offerts. Notamment, il visualise rarement 
les services arrivanl en derniere position dans le menu. 
En d'autres termes, il peut avoir quetques difficultes a 
memoriser Tensemble des services existants, ou m§me 
ignorer I'existence de certains services. Cette mecon- 
naissance, voire cette ignorance, I'empeche d'utiliser 
certains services qui correspondent pourtant probable- 
ment a ses besoins. 

[0013] Par ailleurs, I'acces aux differents services 
n'est pas uniforme. En effet, I'utilisateur accede plus dif- 
ficilemenl a certains services, savoir ceux dont les items 
apparaissent les derniers dans le menu des services. 
Cette non-unlformite est genante pour Toperateur qui 
gere I'ensemble des services, puisque certains services 
se trouvent defavorises et risquent d'etre moins utilises. 
[0014] II est a noter que, dans le cas ou le tenninal 
telephonique est un radiotelephone, certains des servi- 
ces proposes par Toperateur sont en fait sous-traites a 
des offreurs de services tiers ayant passe un contrat 
avec Toperateur. L'operateur a alors des difficultes a 
persuader les offreurs de services tiers de voir leurs 
items (c'est-a-dire leurs services) occuper, au sein du 
menu des services, des emplacements defavorises, 
c'est-a-dire se trouvant en fin de menu et done non vi- 
sibles directement a I'ecran. 

[0015] L'invention a notamment pour objectif de pal- 
lier ces differents inconv^nients de I'etat de la techni- 
que. 

[001 6] Plus precisement, Tun des objectifs de inven- 
tion est de fournir un terminal telephonique, ainsi qu'un 
precede de gestion de I'acces a des services depuis un 
tel terminal telephonique, permettant a un usager de se- 
lectionner un service plus ais§ment et plus rapidement 
qu'avec la technique actuelle decrite ci-dessus. 
[001 7] L'invention a egalement pour objectif de fournir 
un tel terminal telephonique et un tel precede permet- 
tant a Tutillsateur d'avoir une bonne perception globale 
de I'ensemble des services qui lui sont offerts. 
[0018] Ces differents objectifs, ainsi que d'autres qui 
apparaitront par la suite, sont atteints selon l'invention 
a I'aide d'un terminal telephonique comprenant des 
moyens d'acces a des services predetermines, organi- 
ses sous la forme d'une table unique associant a chacun 
desdits services au moins un numero d'appel et/ou un 
identifiant correspondant{s), ledit terminal comprenant 
des moyens de presentation arborescente desdits ser- 
vices, sous la forme d'au moins un premier menu per- 
mettant I'acces a des sous-menus, au moins certains 
desdits sous-menus contenant un sous-ensemble des- 
dits services. 

[0019] Le principe general de Tinvenlion consiste 
done a remplacer le menu unique et fige de Tart ante- 
rieur par un structure arborescente comprenant une plu- 
raiite de sous-menus contenant les services. De cette 
fa9on, pour prendre connaissance de I'ensemble des 
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services existants oi!^Hf selectionner un service don- 
ne, Tutilisateur ne parcourt pas une longue liste de ser- 
vices mais "navigue" dans la structure arborescente, ce 
qui est beaucoup plus rapide et convivial. 
5 [0020] II est ^ noter qu'll peut exister plusieurs "pre- 
miers menus", correspondant chacun au niveau hierar- 
chique de r^f^rence (niveau n) pour un groupe de sous- 
menus distinct. En outre, chaque "premier menu" peut 
lui-meme etre un sous-menu d'un niveau hierarchique 
^0 superieur (n+1 ,...). 

[0021] Au sein de la structure arborescente selon l'in- 
vention, les sous-menus peuvent etre tous regroupes 
dans un unique niveau hierarchique (niveau n-1). Dans 
ce cas, tous les sous-menus sont accessibles a partir 
^5 du premier menu. 

[0022] Selon une variante de realisation, les sous- 
menus peuvent etre r^partis parmi plusieurs niveaux 
hierarchiques (niveaux n-1, n-2, n-3, ...) au sein de la 
structure arborescente. Dans ce cas, au moins certains 
20 sous-menus comprennent au moins deux types d'items, 
a savoir d'une part des services et d'autre part des com- 
mandes de navigation au sein de la structure arbores- 
cente (teiles que, par exemple, une commando de re- 
tour au menu ou sous-menu de niveau superieur, et une 
25 commande de passage au menu ou sous-menu de ni- 
veau inferieur). 

[0023] Dans un mode de realisation particulier de I'in- 
ventlon, I'appui sur une unique touche du clavier assure 
directement I'acces audit premier menu. On considere 
30 ici que ledit terminal telephonique est du type compre- 
nant un clavier presentant un jeu de touches et un ecran 
permettant notamment la visualisation de menus. 
[0024] Ainsi, I'utilisateur accede aisement au premier 
menu. 

35 [0025] De fa9on avantageuse, lesdits sous-menus ne 
presentent pas de ligne vide, lesdits services n'appa- 
ralssant dans le sous-menu correspondant que lors- 
qu'lls sont effectivement presents dans ladlte table uni- 
que. 

40 [0026] De cette fagon, on ameliore la convivialite des 
sous-menus et on optimise raccesslbillte aux services 
effectivement offerts. 

[0027] Preferentiellement, ladite table unique est mi- 
se a jour par telechargement, les donnees correspon- 
ds dantes etant transmises a I'aide de messages courts. 
[0028] Ainsi, de fagon tres simple, i'utilisateur peut se 
voir proposer en permanence des nouveaux services 
ou des versions amelior§es de services existants. Ceci 
permet egalement de supprimer certains services. La 
50 mise a jour par telechargement peut meme etre effec- 
tuee de fagon transparente pour rutilisateur, grace par 
exemple a des messages courts de signalisatlon et/ou 
de maintenance propres ^ l'operateur. On rappelle par 
ailleurs que les messages courts sont generalement ap- 
55 peles SMS (pour "Short Message Service" selon la ter- 
minologie anglaise GSM). 

[0029] De fagon pref^rentielle, lesdits sous-menus 
sont mis a jour automatiquement, des que ladite table 
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unique est completee et/i^^Adifiee. II est k noter 

qu'une modification peut co^Rter en un masquage ou 
demasquage de certains services, si Tutilisateur modlfie 
son abonnennent ou devlent abonn6 aprds avoir §te un 
« client prepaye ». 5 
[0030] De cette fa^on, Tutilisateur est sur que ies 
sous-menus qu'il parcourt afin d'identifler et s^lectlon- 
ner un sen/ice representent une image exacte de Ten- 
semble des services reellement presents dans ta table 
des services. 

[0031] Preferentiellement, au moins un des sous-me- 
nus appartient au groupe comprenant : un sous-menu 
"decouvrir", un sous-menu "partir", un sous-menu "r§a- 

gir" et un sous-menu "gerer". 

[0032] Chacun de ces sous-menus comprend des ^5 
services lies a un meme theme, ce qui facilite la recher- 
che par I'utilisateur d'un service donne. II est clair que 
d'autres sous-menus thematiques peuvent etre envisa- 
ges, sans sortir du cadre de I'lnvention. II est clair ega- 
lement que chacun de ces sous-menus thematiques 20 
peut eventuellement lui-meme permettre I'acces a 
d'autres sous-menus correspondant chacun a un sous- 
theme distinct. 

[0033] Dans un mode de realisation particulier de I'in- 
vention, le terminal telephonique est un radiotelephone. 25 
[0034] Preferentiellement, lesdits moyens de gestion 
desdits menus sont au moins partiellement presents 
dans un support de donnees amovible destine a etre 
insere dans un lecteur correspondant dudit terminal. 
[0035] Un tel support de donnees amovible est par 30 
exemple un module d'identification d'abonne. On rap- 
pelle que, selon Ies normes en vigueur, un radiotelepho- 
ne (ou terminal mobile, ou encore ME, pour "Mobile 
Equipment" selon la terminologie GSM) coopere, grace 
a des moyens de lecture et/ou ecriture adequats, avec 35 
un module d'identification d'abonne (ou SIM, pour 
"Subscriber Identity Module" selon la terminologie 
GSM, ou encore DAM, pour "DECT Authentication Mo- 
dule" selon la terminologie DECT). 

[0036] Dans ce cas, le premier menu selon la presen- ^^o 
te invention peut done etre un "menu operateur" propo- 
sant indlrectement, via Ies sous-menus auxquels 11 don- 
ne acces, des services geres par le module d'identifica- 
tion d'abonne. On distingue en effet generalement deux 
types de menus disponibles sur un radiotelephone, a 
savoir : 
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Ies "menus constructeur", proposant des fonction- 
nalites (fonctions et/ou services) gerees par le ter- 
minal telephonique (teltes que par exemple le re- so - 
glage de I'intensite lumineuse de I'ecran du termi- 
nal). Le contenu des "menus constructeur" depend 
done du constructeur du terminal ; 
Ies "menus operateur", proposant des fonctionnali- 
tes (fonctions et/ou services) gerees par le module 55 
d'identification d'abonne (telles que par exemple 
I'acces a des serveurs de services distants propres 
a I'operateur et/ou a un offreur de services tiers 



ayant passe un ^^^t avec i'operateur). Le conte- 
nu des "menus operateur" depend done de I'opera- 
teur ayant distribue ce module d'identification 
d'abonn^ et/ou de Toffreur de services tiers. Les 
operateurs tentent bien sur de proposer un choix 
maximal de fonctionnalites au sein de leurs "menus 
operateurs". 

[0037] Dans le cas du GSM, I'acces a des "menus 
operateur" suppose g§neralement que le terminal et le 
module d'identification d'abonne supportent I'applica- 
tion normalisee (ou boite a outils logicielle) appelee 
"SIM Application Toolkit", telle que decrite en detail dans 
les normes "GSM 11.11, GSM 1 1 .14 et GSM 11.14 (Pha- 
se 2+)" de I'ETSI (qui sont inserees ici par reference). 
Le module d'identification d'abonne 4 est alors qualifie 
de "proactive SIM", selon la terminologie GSM. En re- 
sume, le "SIM Application Toolkit" est un jeu de com- 
mandes et de procedures (protocoles) permettant au 
module d'identification d'abonne 4 de gerer des fonc- 
tionnalites en "prenant la main" (a la place du terminal) 
et en envoyant des commandes au terminal 3, Dans le 
cas present, le module d'identification d'abonne (ou 
"proactive SIM") gere I'acces au premier menu ("menu 
operateur") et aux sous-menus correspondants, ainsi 
que la selection par I'utilisateur d'un des services pro- 
poses dans ces sous-menus. 

[0038] L'invention concerne egalement un precede 
de gestion de I'acces a des services predetermines de- 
puis un terminal telephonique, lesdits services prede- 
termines etant organises sous la forme d'une table uni- 
que associant a chacun desdits services au moins un 
numero d'appel et/ou un identifiant correspondant(s), ce 
precede comprenant une etape de presentation arbo- 
rescente desdits services, sous la forme d'au moins un 
premier menu permettant I'acces a des sous-menus, au 
moins certains desdits sous-menus contenant un sous- 
ensemble desdits services. 

[0039] D'autres caracteristiques et avantages de l'in- 
vention apparaitront a la lecture de la description sui- 
vante d'un mode de realisation preferentiel de l'inven- 
tion, donne a titre d'exemple indieatif et non limitatif, et 
des dessins annexes, dans lesquels : 



la figure 1 presente un schema simplifie d'un mode 
de realisation particulier d'un terminal telephonique 
selon invention, mettant en oeuvre une presenta- 
tion arborescente des services contenus dans une 
table des services ; 

ia figure 2 illustre un premier mode de realisation 
particulier de la structure arborescente des services 
selon l'invention, et les liens entre cette structure et 
la table des services ; et 

la figure 3 illustre un second mode de realisation 
particulier de la structure arborescente des services 
selon l'invention, et les liens entre cette structure et 
la table des services. 
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[0040] L'invention concei^^Bnc facets a des servi- 
ces a partir d'un terminal lel^ffonique. 
[0041 ] Dans la suite de la description, et comme cela 
apparait sur la figure 1, on considere que le terminal 

telephonique est un radiotelephone mobile 3, par exem- 5 
pie de type GSM. II est clair cependant que {'invention 
n'est nullement limitde k ce type de terminal tdl§phoni- 
que, et s'applique egalement a un terminal telephonique 
fixe ou a un telephone sans fil. 
[0042] On rappelle qu'un radiotelephone mobile 3 (ou 
ME, pour "Mobile Equipment^ selon la terminologie 
GSM) coopere selon les normes aotuelles avec un mo- 
dule d'idenlification d'abonne 4 (ou SIM, pour "Subscri- 
ber Identity Module", selon la terminologie GSM). On 
appelle "station mobile" 2 (ou MS, pour "Mobile Station", ?5 
selon la terminologie GSM) I'ensemble constitue du ter- 
minal 3 et du module d'identification d'abonne 4. Pour 
plus de precisions sur chacun de ces elements 3 et 4, 
on pourra se reporter aux normes "GSM 11.11 et GSM 
11.14 (Phase 2+)" de TETSI, qui sont inserees ici par 20 
reference. 

[0043] De fa^on classique, le terminal 3 comprend 
une pturalite d'elements cooperant entre eux, tels que 
notamment un microprocesseur 31, un ecran d'afficha- 
ge 32, un clavier 33 et un lecteur de module d'identifi- 25 
cation d'abonne 34. 

[0044] Egalement de fa9on classique, le radiotele- 
phone mobile 3 comprend des moyens 36 d'acces a des 
services predetermines. Ces moyens 36 d'acces a des 
services predetermines sont par exemple comprls dans 30 
le microprocesseur 31 du terminal 3. 
[0045] On suppose que ces services sont organises 
sous la forme d'une table unique, assoclant a chacun 
des services un numero d'appel et un nom correspon- 
dants. Sur les figures 2 et 3, on a represente schemati- 35 
quement cette table des services 44, en faisant egale- 
ment apparaitre le rang de chaque service dans la table 
44. 

[0046] Dans le cas d'un radiotelephone mobile de ty- 
pe GSM, la table des services 44 est par exemple 40 
I'agenda des services, appele "SDN" (pour "Service 
Dialling Numbers" en anglais). La table SDN 44 peut 
etre stockee sur le terminal 3 ou sur le module d'ldent- 
fication d'abonne 4. Elle est mise a jour par I'operateur. 
Pour plus de precisions sur cette table SDN 44, on pour- 45 
ra se reporter aux normes "GSM 02.07, GSM 11.11 et 
GSM 11.14 (Phase 2+)" de I'ETSI, qui sont inserees Ici 
par reference. 

[0047] La presente invention porte precisement sur 
une nouvelle technique de presentation des services k so 
Tutilisateur. A cet effet, la presente invention prevoit que 
le radiotelephone comprend, par exemple dans le mo- 
dule d'identification d'abonne 4, des moyens 43 de pre- 
sentation arborescente des services, sous la forme d'au 
moins un premier menu permettant I'acces a des sous- 55 
menus. Les services sont repartis dans les sous-menus, 
et accessibles a partir de ceux-ci. 
[0048] Si Ton souhaite eviter que les sous-menus pre- 
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sentent des lignes ^^^Vseuls les services effective- 
ment presents dans la table des services 44 apparais- 
sent dans les sous-menus. 

[0049] Optlonnellement, on prevoit une louche parti- 

culiere 37 du clavier 32, assurant directement I'acces 
au premier menu lorsqu'elle est pressee par I'utilisateur. 
[0050] Plusieurs solutions peuvent §tre envlsagees 
pour la mise a jour de la table des services 44 par I'ope- 
rateur, telles que la mise a jour par teiechargement. 
Dans ce cas, les donnees de mise h jour sont par exem- 
ple transmises a I'aide de messages courts (SMS). 
Apres chaque mise a jour de la table des services 44, il 
convient (par exemple automatiquement) de mettre k 
jour en consequence les sous-menus. 
[0051 ] On presente mainlenant, en relation avec la fi- 
gure 2, un premier mode de realisation particulier de la 
structure arborescente des services selon l'invention, 
ainsi que les liens entre cette structure et la table des 
services. 

[0052] Dans ce premier mode de realisation, la struc- 
ture arborescente des sen/ices se presente sous la for- 
me d'un premier menu 50 comprenant quatre items 50a, 
50b, 50c et 50d, permettant chacun I'acces a I'un de 
quatre sous-menus "decouvrir" 51 , "partir" 52, "reaglr- 
53 et "gerer" 54, par I'intermediaire de quatre liens L 
(50a). L(50b), L(50c) et L(50d). 
[0053] Le sous-menu "decouvrir" 51 comprend une 
pluralile d'items 51a, 51b, 51c, etc, permettant chacun 
la selection d'un des services contenus dans la table 
des services 44. Dans I'exemple lllustre exemple, les 
trois premiers items 51a, 51b et 51c permettent la se- 
lection respectivement des services de rang 3, 1 et 2, 
par I'intermediaire des liens references L(51a), L(51b), 
L(51c). 

[0054] Les services accessibles a partir du sous-me- 
nu "decouvrir" 51 sont par exemple les suivants : actua- 
lites, meteo, cinema, spectacles, restaurants, horosco- 
pe, idees,... 

[0055] Le sous-menu "partir" 52 comprend une plura- 
lite d'items 52a, 52b, 52c, etc, permettant chacun la se- 
lection d'un des services contenus dans la table des ser- 
vices 44. Dans I'exemple illustre, les trois premiers 
Items 52a, 52b et 52c permettent la selection respecti- 
vement des services de rang 9, 5 et 13, par I'interme- 
diaire des liens references L(52a), L(52b), L(52c). 
[0056] Les services accessibles a partir du sous-me- 
nu "partir" 52 sont par exemple les suivants : taxi, reser- 
vations, informations sur trafic,... 
[0057] Le sous-menu "reaglr" 53 comprend une ptu- 
ralite d'items 53a, 53b, 53c, etc, permettant chacun la 
selection d'un des services contenus dans la table des 
services 44. Dans I'exemple illustre, les trois premiers 
Items 53a, 53b et 53c permettent la selection respecti- 
vement des services de rang 14, 10 et 4, par I'interme- 
diaire des liens references L(53a), L(53b), L(53c). 
[0058] Les services accessibles a partir du sous-me- 
nu "reaglr" 53 sont par exemple les suivants : forum, dia- 
logue,... 
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[0059] Le sous-menu "g^^B4 comprend une plura- 
lite d'items 54a, 54b, 54c, e^ffermettant chacun la se- 
lection d'un des services contenus dans la table des ser- 
vices 44. Dans I'exemple illustrd, les trois premiers 

items 54a, 54b et 54c permettent la selection respecti- 
vement des services de rang 11, 8 et 6, par Tinlerme- 
diaire des Hens references L(54a), L(54b), L(54c). 
[0060] Les services accessibles h partir du sous-me- 
nu "gerer" 54 sont par exemple les suivants : banque, 
bourse, change,.,, 

[0061] Selon une varlante. non iilustree, le sous-me- 
nu "reagir" est situe, dans Tarborescence, sous un autre 
premier menu. 

[0062] On presente malntenant, en relation avec la fi- 
gure 3, un second mode de realisation particulier de la 
structure arborescenle des services selon I'invention, 
ainsi que les liens entre cette structure et la table des 
services. 

[0063] Dans ce second mode de realisation, la struc- 
ture arborescente des services se presente sous la for- 
me d'un premier menu 60, de niveau n, comprenant 
deux items 60a et 60b, permettant chacun I'acces a Tun 
de deux sous-menus 61 et 62, de niveau n-1, par I'in- 
termediaire de deux liens L(60a) et L(60b). 
[0064] Le sous-menu de niveau n-1 reference 61 
comprend lui-meme une pluralite d'items, a savoir 
notamment : 

deux items permettant chacun I'acces a I'un de 
deux sous-menus 63 et 64, de niveau n-2, par I'in- 
termediaire de deux liens L(61a) et L(61b); 
(au moins) un item 61c permettant la selection d'un 
des services contenus dans la table des services 
44. Dans I'exemple illuslre, il s'agit du service de 
rang 1 , par I'intermediaire du lien reference L(61c) ; 
un item 61 d permettant le retour au premier menu 
60, de niveau n, par I'intermediaire d'un lien L(61d). 

[0065] Le sous-menu de niveau n-2 reference 63 
comprend lui-meme une pluralite d'items, k savoir 
notamment : 

une pluralite d'items 63a, 63b, 63c, etc, permettant 
chacun la selection d'un des services contenus 
dans la table des services 44. Dans I'exemple illus- 
tre, les trois premiers items 63a, 63b et 63c permet- 
tent la selection respectivement des services de 
rang 2, 3 et 6, par I'intermediaire des Hens referen- 
ces L(63a), L(63b), L(63c) ; 
un item 63d permettant le retour au sous-menu 61 , 
de niveau n-1, par I'intermediaire d'un Hen L(63d). 

A I'aide de la figure 3, et a la lecture de ce qui precede 
concernant le sous-menu reference 63, on deduit aise- 
ment le contenu du sous-menu de niveau n-2 reference 
64. De meme, k I'aide de la figure 3, et k la lecture de 
ce qui precede concernant les sous-menus references 
61 (niveau n-1) et 63 {niveau n-2), on deduit aisement 
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le contenu des soud^^Us references 62 (niveau n-1) 

et 65 et 66 (niveau n-2). Ces sous-menus references 
62, 64, 65 et 66 ne sont done pas dechts plus en detail. 
[0066] La structure arborescente de ce second mode 
5 de realisation differe done de celle du premier mode de 
realisation decrit ci-dessus essentiellement en ce que : 



elle comprend un niveau supplementaire de sous- 
menus ; 

certains items permettent de passer d'un sous-me- 
nu a un autre. sous-menu (de niveau inferieur ou 
superieur) ; 

certains items de niveau intermediaire (n-1) per- 
mettent directement la selection d'un service con- 
tenu dans la table des services. 



10 



15 



20 



25 



30 



[0067] II est clair que de nombreux autres modes de 
realisation de I'invention peuvent etre envisages. On 
peut notamment prevoir : 

des items permettant de monter ou descendre di- 
rectement d'au moins deux niveaux (par exemple 
du niveau n-2 au niveau n, ou inversement); 
un nombre different de sous-menu dans chaque ni- 
veau n-1 , n-2,... ; 

un nombre different de niveau de sous-menu (avec 
par exemple un niveau intermediaire supplementai- 
re n-3) ; 
etc 



[0068] On presente maintenant plusieurs techniques 
permettant de selectionner d'un item au sein d'un menu. 
[0069] Selon une technique classique, la visualisation 
et la selection d'un item compris dans un menu (ou sous- 

35 menu) s'effectuent par defilement (ou "scrolling" en an- 
glais) des items, par lequel la definition ou la description 
des items apparait sur une fenetre active a I'ecran (par 
exemple en regard d'un repere ou equivalent). Cette de- 
finition ou cette description peut etre soit une indication 

40 verbale (ce que signifie ethymologiquement le terme 
"item"), soit une icone ou un autre type de representa- 
tion figurative renvoyant systematiquement a Toption 
seiectionnable. L'utilisateur du terminal teiephonique 
peut faire apparaitre et detiler (par exemple face a un 

45 repere fixe) sur I'ecran de visualisation du terminal teie- 
phonique, les items, en appuyant sur une ou plusieurs 
touche(s) de deplacement prevue(s) sur le clavier. On 
prevoit par exemple deux touches de deplacement as- 
surant respectivement un deplacement vers le haut et 

50 vers le bas. L'utilisateur peut ensuite appuyer sur une 
touche permettant la selection de I'item correspondant. 
On rappelle que dans le cadre de la presente invention, 
la selection d'un item permet soit de selectionner un ser- 
vice contenu dans la table des services 44, soit de pas- 

55 ser a un autre menu ou sous-menu. 

[0070] Selon une varlante, la selection d'un item com- 
pris dans un menu (ou sous-menu) s'effectue grace a 
la technique decrite dans le demande de brevet ayant 



BEST AVAILABLE COPY 



11 



EP 1 041 799 A1 



pour titre "Terminal teldpho^H|pourvu de moyens de 
gestion de la visualisation d^^nus et procede corres- 
pondant" deposee le meme jour que la presente deman- 
de et par la meme Deposante. Cette technique consiste 
a affecter une ou plusieurs touches directement a au 5 
moins certains des items. Uapplication de cette techni- 
que a la presente invention implique que le terminal te- 
l^phonique comprenne des moyens de gestion des me- 
nus, affectant seiectivement a au moins certain(s) des 7. 
items des menu(s) et sous-menus au moins une touche 
du clavier. L'appul sur une des touches affectees (ou 
simultanement sur plusieurs touches affectees) assure 
directement la selection de I'item correspondant. 8. 

15 

Revendications 

1 . Terminal telephonique (3) comprenant des moyens 

(36) d'acces a des services predetermines, organi- 
ses sous la forme d'une table unique (44) associant 20 9. 
a chacun desdits services au moins un numero 
d'appel et/ou un identiflant correspondant(s), 

caracterise en ce qu'il comprend des moyens 
(43) de presentation arborescente desdits services, 
sous la forme d'au moins un premier menu (50 ; 60) 25 
permettant Tacces a des sous-menus (51 a 54 ; 61 
a 66), au moins certains desdits sous-menus con- 
tenant un sous-ensemble desdits services. 

2. Terminal telephonique selon la revendlcation 1 , le- 30 
dit terminal telephonique comprenant un clavier 
(32) presentant un jeu de touches et un ecran (33) 
permettant notamment ia visualisation de menus, 
caracterise en ce que I'appui sur une unique touche 

(37) dudit clavier assure directement I'acces audit 35 
premier menu. 



un des sous 
comprenant : 



4'^ 



s appartient au groupe 



un sous-menu "decouvrir" (51) ; 
un sous-menu "partir" (52) ; 
un sous-menu "reagir" (53) ; 
un sous-menu "gdrer" (54). 

Terminal telephonique selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 6, caracterise en ce qu'il s'agit 
d'un radiotelephone (3). 

Terminal telephonique selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 7, caracterise en ce que lesdits 
moyens (43) de gestion desdits menus sont au 
moins partiellement presents dans un support de 
donnees amovible (4) destine a etre insere dans un 
lecteur correspondant (34) dudit terminal. 

Procede de gestion de i'acces a des services pre- 
determines depuis un terminal telephonique, lesdits 
services predetermines etant organises sous la for- 
me d'une table unique associant a chacun desdits 
services au moins un numero d'appel et/ou un iden- 
tiflant correspondant(s), 

caracterise en ce qu'il comprend une etape 
de presentation arborescente desdits services, 
sous la forme d'au moins un premier menu permet- 
tant I'acces a des sous-menus, au moins certains 
desdits sous-menus contenant un sous-ensemble 
desdits services. 



3. Terminal telephonique selon Tune quelconque des 
revendications 1 et 2, caracterise en ce que lesdits 
sous-menus (51 a 54 ; 61 a 66) ne presentent pas 40 
de ligne vide, lesdits services n'apparaissant dans 
le sous-menu correspondant que lorsqu'ils sont ef- 
fectivement presents dans ladite table unique. 



4. Terminal telephonique selon Tune quelconque des 45 
revendications 1 a 3, caracterise en ce que ladite 
table unique (44) est mise a jour par telecharge- 
ment, les donnees correspondantes etant transmi- 
ses a Taide de messages courts. 

50 

5, Terminal telephonique selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que lesdits 
sous-menus (51 a 54 ; 61 a 66) sont mis a jour auto- 
matiquement, des que ladite table unique est com- 
pletee et/ou modifiee. 55 



6. Terminal telephonique selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 5, caracterise en ce qu'au moins 
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